
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCO 15  3x400V 
(Version Etna) 

5.68  5.20  

41 dB(A) 

PCO 19  3x400V 
(Version Etna) 

6.90 6.30 

42 dB(A) 

PCO 21  3x400V 
(Version Etna) 

7.85 7.12 

42 dB(A) 

PCO 26  3x400V 
(Version Etna) 

9.90 8.89 

43 dB(A) 

PCO 30  3x400V 
(Version Etna) 

11.30 10.35 

44 dB(A) 

PCO 38  3x400V 
(Version Etna) 

14.00 12.55 

47.5 dB(A) 

PCO 45  3x400V 
(Version Etna) 

16.50 15.10 

49.5 dB(A) 

PCO 56  3x400V 
(Version Etna) 

20.80 18.50 

51.5 dB(A) 



 

 PCO 75  3x400V 
(Version Etna) 

30.55 27.75 

54 dB(A) 

PCO 92  3x400V 
(Version Etna) 

36.50 32.80 

57 dB(A) 

PCO 110  3x400V 
(Version Etna) 

44.50 40.10 

58 dB(A) 


